CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA AL CLADIRII

od postal Nr. Inrggistrare la [

localitate Consiliul Local aa
6/0]oj2|3]8]- '
Performanta energetica a cladirii Notare
! 9 energetica: 92’86
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performan{ei Cladirea Cladirea de
Energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005 reald referinta

Eficien{a energetica ridicata

U'

Eficienta energetica scazuta

Certificat de performanta energetica

Consum anual specific de energie [kWh/mZan] 220,36 130,88
Indice de emisii echivalent CO2 [kgco,/m?an] 41,32 21,67
Consum anual specific de energie [kWh/mZan] Clasa energeticd
_ Cladirea Cladirea de
pentru: reald referinta
Incélzire: 176,14 D B
Apa calda de consum: 10,70 A A
Climatizare: 10,19 A A
Ventilare mecanica: ) - - -
lluminat artificial: 23,34 A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0
Date privind clddirea certificata:
Adresa cladirii: Bacau, str. George Bacovia nr.51, jud.Bacau, Nr.  Suprafata utila incalzita: 218,05 m?
Cadastral 67591-C6 Volumul interior incalzit al cladirii: 588 74 m?

Categoria cladirii: ~ cladire birouri

Regim de inaltime: P, gg xl‘ A MA’QG

Programul de calcul utlizat_______, versiuned’

Anul construirii: 1950 / _.-;: N &
Motivul elaborarii certificatului energetic: reabﬂntarel;ﬂb\@ EL A ‘Qe_‘.\ K / N \ \

, versiune
Date auditorul energetic pentru cladiri:

Specialitatea Numele si prenumele N’r. certificat
(c, i, ci) de atestare

Gr.IAElci  Grigore Roxana Margareta é\eria Ua Nr.:ﬂﬂ"419

e

Gr.1AElci  Mihoc Angela sé‘ri%‘m 01255




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

a  Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de cilduri anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:
D
qézp = [Ej> o= [ e
Egggg g 8388 g 8%’%.‘253
kWh/mZan kWh/mZan kWh/m?2an

TOTAL: INCALZIRE, APA
CALDA DE CONSUM,
CLIMATIZARE , ILUMINAT

CLIMATIZARE:

kWh/m?an - N o
$R53¢ B
kWh/m2an
a Performanta energetica a cladirii de referinta:
Consum anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] energetica
pentru:

Incalzire: 86,00

Apa calda de consum: 8,56

Climatizare: 16,12 1 00

Ventilare mecanica: -

lluminat: 20,20 =

a Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora:

P = 1,10 — dupa cum urmeaza.
= Subsol Uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comuna p:=1,00
= Usa de intrare in cladire prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta p2=1,00
= Ferestre / usi In stare buna si prevazute cu garnituri de etangare ps= 1,00
= Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale ps=1,00
= Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa ultimul sezon de incalzire ps =1,00
= Coloanele de incalzire sunt prevazute cu arméturi se separare i golire a acestora, functionale ps = 1,00
= Exista contor general de caldura pentru incalzire 5i pentru apa calda de consum pz = 1,00
= Stare buna a tencuielii exterioare ps =1,00
= Pereti exteriori uscatj ps =1,00
= Acoperis etans p1o = 1,00
= Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturald organizata in stare de nefunctionare prz =1,10

o Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunéatatirea performantei energetice a cladirii:

= Cresterea rezistentei termice a peretilor exteriori ai cladirii peste valoarea minima prevazuta de normele tehnice,
prin izolare termica.

= Cresterea rezistentei termice a planseului sub pod peste valoarea minima prevazuta de normele tehnice, prin
izolare termica.

= Asigurarea calitatii aerului prin prevederea tamplariei eficiente energetic conform normelor in vigoare prevazuta cu
fante higroregiabile.





